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« tworzenie schematéw elektrycznych
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Kontenerowe stacje transformatorowe typu ETSI

(z wewnetrznym korytarzem obstugi)

W stacjach ETSI wykorzystujemy system obuddéw kontenerowych, ktére
daja duzo mozliwosci konfiguracji wymiaréw w stosunku do potrzeb.
Dostepne s dwie szerokosci (2500 i 3000 mm), natomiast dtugo$¢ mozna
dopasowac w odstepach co 600 mm*, w zakresie 2400 — 8400 mm.

Elewacja frontowa

A (max) + 180*
A (min) + 180

B3
B2
B1

Obudowa stacji sklada sie z trzech niezaleznych I
elementéw  zelbetowych: piwnicy kablowej, bryty - !
gtébwnej oraz ptyty dachowej. Stopien wykonczenia |
oraz wyposazenia uzalezniony jest od indywidualnych
wymagan zamawiajacego. Bryta gtéwna przeznaczona [ ‘
jest do montazu transformatora oraz rozdzielnic SN i nN. [ ‘ ] ]
Dzieki swojej konstrukgcji, umozliwia obstuge wewnetrzng A (min) - 24
rozdzielnic. Ponadto posiada ona drzwi wejsciowe do A (max) - 24
czesci z rozdzielnicami SN i nN oraz drzwi wejsciowe

do czesci z transformatorem. Komora transformatorowa

oddzielona jest od czesci eksploatacyjnej przegroda Rzut przyziemia
siatkowa, azurowa lub $cianka zelbetowa. Dostep do piwnicy

900

X h ¢ A (max)*
zapewniony jest za pomocg wlazu umieszczonego w bryle A (min)
gtdéwnej w czesci z rozdzielnicami. |

Sciany bryty gtéwnej majg grubos¢ 120 mm w catym 7 7
przekroju. Dach natomiast odznacza sie minimalna gruboscia
120 mm w najcieriszym miejscu przekroju poprzecznego.

Kolorystyka stacji moze zosta¢ wykonana zgodnie
z zyczeniem klienta wedtug dostepnych na rynku koloréw
(z palety RAL) i rodzajow tynku.

ptyta dachowa

c A(min)* A (max)* B1 B2 B3

2150 2336 2436
2250 2436 2536

bryta gtéwna
2450 2636 2936
2500 2400 8400
2650 2836 2936
2800 2986 3086
3000 3186 3286
2150 2350 2450
2250 2450 2550
2450 2650 2950
3000 2400 8400 > > >

2650 2850 2950
2800 2950 3050
3000 3150 3250

piwnica kablowa

*) Dtugosc regulowana w odstepach co 600 mm (opcjonalnie co 100 mm)
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Kontenerowe stacje transformatorowe typu ETSI

(z wewnetrznym korytarzem obstugi)

Konfiguracje obudéw (zestawy)

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ taczenia poszczegdlnych obuddw w zestawy, wedtug przedstawionych ponizej konfiguracji.

Stacje typu ETSI przeznaczone sg do wspodtpracy z sieciami kablowymi lub
kablowo-napowietrznymi sredniego napiecia w uktadzie pierscieniowym
lub promieniowym oraz z sieciami niskiego napiecia. Stacje stuza do
zasilania obiektéw i przestrzeni takich jak:

osiedla mieszkaniowe
tereny rekreacyjne

place budowy

zaktady przemystowe itp.

5 emiler



Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-42 1000 kVA CCT (ppoz.)

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
4380
| 3| B j
BN
! !
S o o Max. moc transformatora 1000 kVA
v () Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
4176 lloé¢ pol SN 3
Ilos¢ pol nN 10
- . Powierzchnia zabudowy 10,5 m?
U Powierzchnia uzytkowa 8,9 m?
Masa bryty gtéwnej ~13,8t
Masa piwnicy kablowe] ~581
Masa ptyty dachowe] ~35t
o
e

2680

<4 FRONT »

2476
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nsformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

Rozmieszczenie urzadzen i

4200

Obudowa ETSI 25-42

Przegroda z siatki

Wtaz 525x725

Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
Rozdzielnica nN Emiter RNTw

o~ lWOIN—

Transformator

2500
REI 120
0cl 134

'
o
o

250 1185 950 1135

FRONT

Schemat elektryczny stacji

EMVS ECO
Pole 1 | Pole 2 | Pole 3
C C T

Rozdzielnica SNEMVSECO | | | | [ |
(prod. EMITER) =\ -\ b

pole transformatorowe ]
+ pole liniowe
+ pole liniowe

@
&
o

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

Transformator ||
max. 1T000kVA

..10,4kV e e
N
= I
Listwa L L
zaS|Lajqca i
10/16A 3 <
= o 1 E o
wi w2 g 10/16A| 3 e
Gl oy £ ! 3ls
) i gniazdo 230V * — = o ' B
Oswietlenie 10/16A| & = 1 ololx (R
stacji H1 H2 tablica pom. | [ b LR EES
Oswietlenie Oéwietlenie 1016A| = =Y
komory przedzialy o - D xI%IR %
transformatora rozdzielnic SN, N fezerva T ! el=lals
& i
1600A3P P\ |
Tablica pétposredniego pomiaru energii C}S i
lub analizator parametréw sieci '
I
I
|
10 7 4 2 1
I
A A A A A A A A A A |
400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A |
e A o M Py TURa by TR L YRR L, RS UERL, |
alni R A B I [ R R A R R
RozdzielicaiN oo "1 o™t et ! sl el o’} ofi’! i’ | adar | o ‘
prod. EMITER I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ Iw%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ 1
. z 27 23 23 27 23 27 23T 23 2 |
typ: RNTw IR R R R |
L O !
i
N| | PEN
N S (N (N N N A pE |1
T =
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-42 1000 kVA CMT

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
4380
| B B j
B
! !
S o o o Max. moc transformatora 1000 kVA
- () Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
4176 lloé¢ pol SN 3
Ilos¢ pol nN 10
- . Powierzchnia zabudowy 10,5 m?
U Powierzchnia uzytkowa 8,9 m?
Masa bryty gtéwnej ~13,8t
Masa piwnicy kablowe] ~581
Masa ptyty dachowe] ~3,5t

() 0000000000

2680

<4 FRONT »

2476

www.emiter.com 8



Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

Rozmieszczenie urzadzen i

4200

{ 1 Obudowa ETSI 25-42

2 Przegroda z siatki

f{ 3 Witaz 525x725

Ei 4 Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
8 8 i 5 Rozdzielnica nN Emiter RNTw
: E Q 6  Transformator

f | 120

Schemat elektryczny stacji

EMVS ECO
Pole 1 Pole 2 Pole 3
c M T
Rozdzielnica SN EMVS ECO l j3 l
i

—

Konfiguracja:

pole transformatorowe
+ pole pomiarowe

+ pole liniowe

3

(prod. EMITER)  +\ |

|
)
|
:

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

Tablica posredniego
pomiaru energi

Transformator |
max. 1T000kVA

..10,4kV e e
N P g 1
Listwa L L
zaS|Lajqca i
10/16A 3 <
= o 1 E o
wi w2 g 10/16A| 3 e
Gl oy £ | NS
. . gniazdo 230V — o | 2|
Oswietlenie 10/16A| & = 1 ololx (R
stacji H1 H2 tablica pom. |'&] & 9 LR EES
Oswietlenie Oswietlenie 10/16A 5 ] | Ol @B
komory przedzialu o - D xI%IR %
transformatora rozdzielnic SN, N fezerva T ! el=lals
& i
1600A3P P\ |
Tablica pétposredniego pomiaru energii C}S i
lub analizator parametréw sieci '
I
I
|
10 7 4 2 1
I
A A A A A A A A A A |
400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A |
e A o M Py TURa by TR L YRR L, RS UERL, |
alni R A B I [ R R A R R
RozdzielicaiN oo "1 o™t et ! sl el o’} ofi’! i’ | adar | o ‘
prod. EMITER I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ Iw%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ 1
. z 27 23 23 27 23 27 23T 23 2 |
typ: RNTw IR R R R |
- O !
i
N| ! PEN
N S (N (N N N A e | T
L
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-42 630 kVA TCC (ppoz.)

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
4380
| B B j
B
! !
S o o Max. moc transformatora 630 kVA
- () Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
4176 lloé¢ pol SN 3
Ilos¢ pol nN 10
- . Powierzchnia zabudowy 10,5 m?
U Powierzchnia uzytkowa 8,9 m?
Masa bryty gtéwnej ~13,8t
Masa piwnicy kablowe] ~581
Masa ptyty dachowe] ~35t
o
e

2680

<4 FRONT »
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

Transformator

4200
1 Obudowa ETSI 25-42
7 2 Przegroda z siatki
f E 3 Wiaz 525x725
f } 4 Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
S 8 i 5 Rozdzielnica nN Emiter RNTw
o2y B 6

E 120

Schemat elektryczny stacji

EMVS ECO
Pole 1 | Pole 2 | Pole 3
C C

]

Rozdzielnica SN EMVS ECO

E
I
(prod. EMITER) wwﬁ\ i i

Konfiguracja:
pole transformatorowe

+ pole liniowe
+ pole liniowe %
Y
1 1 1
i i
3IXYHAKXS 1x70/25 12/20kV
/
Transformator |
max. 630kVA
...10,4kV !
Listwa
zasilajgca
10/16A <
— ) E
o o
Wi w2 o A 10(16A @ 2|E
) i gniazdo 230V * — = o 2
Oswietlenie 10/16A| & = IR
stadji H1 H2 tablica pom. |'s] [ b} .
Oswietlenie Oswietlenie 1or16al 8 = 3| B|%|<
komory przedzialu e o - % %% %
transformatora rozdzielnic SN, N & T il

1250A 3P A

Tablica potposredniego pomiaru energii 4()3
lub analizator parametréw sieci

>
—~
o~

o

Rozdzielnica nN i

gl ol aiar el alat !l el | alal ] el | ey
pocumer % S SR SR IR IR SR 2R IR %

PEN
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-42 630 kVA CMT (ppoz.)

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
4380
| 3| B j
BN
! !
S o o Max. moc transformatora 630 kVA
v () Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
4176 lloé¢ pol SN 3
Ilos¢ pol nN 10
- . Powierzchnia zabudowy 10,5 m?
U Powierzchnia uzytkowa 8,9 m?
Masa bryty gtéwnej ~13,8t
Masa piwnicy kablowe] ~581
Masa ptyty dachowe] ~35t
o
e

2680

<4 FRONT »

2476

www.emiter.com 12



Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

Rozmieszczenie urzadzen i

4200
REI 120

1 Obudowa ETSI 25-42
/ 2 Przegroda z siatki
3 Wtaz 525x725
4 Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
g & i 5 Rozdzielnica nN Emiter RNTw
B 8 6

Transformator

120

Schemat elektryczny stacji

EMVS ECO
Pole 1 Pole 2 Pole 3
c M T
Rozdzielnica SN EMVS ECO l j3 l
i

—

Konfiguracja:

pole pomiarowe

+ pole liniowe

+ pole transformatorowe

3

(prod. EMITER)  +\ |

|
)
|
:

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

Tablica posredniego

Transformator || L,,,,E'@i%
max. 630kVA i
..10,4kV e e
= I
Listwa L L
zaS|Lajqca i
10/16A 3 <
m ) o 1 E o
wi w2 g 10(16A @ w 2|k
o1 = = S
. . gniazdo 230V @ ' = |3
Oswietlenie 10/16A| & = 1 ololx (R
stacji H1 H2 tablica pom. |'&] & 9 LR EES
Oswietlenie Oswietlenie 10/16A ° - ! Sle Sl&
komory przedziatu a pr} DS
transformatora rozdzielnic SN, nN fezerva - ! @l =lola
& i
1250A3PA
Tablica pétposredniego pomiaru energii C}S i
lub analizator parametréw sieci '
I
I
|
10 7 4 2 1
I
A A A A A A A A A A |
400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A |
Py oy TR by UL TR, BUER L TUERL, TREAL, BTRER L, TR, |
alni TN T e A A S I R S S A A
RozdzielicaiN oo "1 o™t et ! sl el o’} ofi’! i’ | adar | o !
prod. EMITER I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ Iw%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ 1
. z 27 23 23 27 23 27 23T 23 2 |
typ: RNTw IR R R R !
s 5 !
I
|
N,
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-48 1000 kVA TCCCC

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
4980
| oo B j
Q& &
y y
S o o Max. moc transformatora 1000 kVA
- ® Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
4776 lloé¢ p6l SN 5
Ilos¢ pol nN 10
- i’ Powierzchnia zabudowy 12,0 m?
A A A A AR Powierzchnia uzytkowa 10,3 m?
Masa bryty gtéwnej ~15,2t
Masa piwnicy kablowe] ~6,81
Masa ptyty dachowe] ~4,2t
o
e

2680

<4 FRONT »

2476
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

4800

2500

REI 120
0cl 139

Obudowa ETSI 25-48

Przegroda z siatki

Wtaz 525x725

Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO

Rozdzielnica nN Emiter RNTw

o~ lWOIN—

Transformator

Schemat elektryczny stacji

EMVS ECO

Pole 1 | Pole 2 | Pole 3 | Pole 4 | Pole 5

T C C C C

Rozdzielnica SN EMVS ECO

(prod. EMITER) '+

Konfiguracja:
pole transformatorowe
+ pole liniowe
+ pole liniowe
+ pole liniowe
+ pole liniowe

INIREN

i i i =

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

Transformator |
max. 1T000kVA

...10,4kV !
I
Listwa :
zasilijqca i
10/16A : <

= o 1 E o

wi w2 g 10/16A| 3 e

[T, A i I SIE

i ) gniazdo 230V * =" = o ] X8

Oswietlenie 10/16A| & = 1 ololx (R

stacji H1 H2 tablica pom. |'&] & 9 LR EES

Oswietlenie Oswietlenie 10/16A 5 ] | Ol @B

komory przedzialu o - D xI%IR %

transformatora rozdzielnic SN, N fezerva T ! el=lals
& i
1600A3P P\ |
Tablica pétposredniego pomiaru energii C}S i
lub analizator parametréw sieci '
I
I
|
10 7 4 2 1
I
A A A A A A A A A A |
400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A |
e A o M Py TURa by TR L YRR L, RS UERL, |

alni TN T e A A S I R S S A A
RozdzielicaiN oo "1 o™t et ! sl el o’} ofi’! i’ | adar | o i
prod. EMITER I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ Iw%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ 1
. z 27 23 23 27 23 27 23T 23 2 |
typ: RNTw IR R R R |
L O !
i
N| ! PEN




Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-54 2x1000 kVA TCT

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
5580
| B B j
B
! ¢ /
S o o o Max. moc transformatoréw 1000 kVA
- ® Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
=1L lo&¢ poL SN 3
Ilos¢ pol nN 2x10
- ) Powierzchnia zabudowy 13,0 m?
A A A A, Powierzchnia uzytkowa 11,7 m?
Masa bryty gtéwnej ~16,7t
Masa piwnicy kablowe] ~7,21
Masa ptyty dachowe] ~4,81

@ 0000000000

2680

<4 FRONT »

2476
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Obudowa ETSI 25-54
Przegroda z siatki
Wtaz 525x725

2
3
4

Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO

Rozdzielnica nN Emiter RNTw

Transformator

5
6

5400

870

400

0cl 134

00s¢

FRONT

Schemat elektryczny stacji

3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV

EMVS ECO

)
K

o

a

o~

[} -
2 —o

< 1 K-

[}

= IT

o I

Rozdzielnica SN EMVS ECO

(prod. Emiter)

Konfiguracja:

pole transformatorowe
+ pole liniowe

+ pole transformatorowe

3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV

max. T000kVA |

Transformator
...10,4kV

€1°21°11

01X08d%E
01X08dX1L

ZWW OFZXL AMAXE

#

Listwa zasilajgca

1600A 3P A

20/25A

<
<

il

w3
<1

Oswietlenie
stacji
H3 % H4

<
<
S

Potrzeby wiasne

f

rezerwa tablica pom|

VoL/0L

gniazdo 230V

\ Transformator
! 'max. 1000kVA

: 01X08dXE
\}

2WW OYZXL AMAXE

01x08dx1L

Oswietlenie
przedziatu

Oswietlenie
komory

Oswietlenie
komory

A 1600A 3P

rozdzielnic SN, nN

transformatora  transformatora

sieci

Tablica pétposredniego pomiaru energii \)3

lub analizator p

lub analizator parametrow sieci

N

10

10

[N
I
z

prod. EMITER
typ: RNTw

Rozdzielnica nN

Rozdzielnica nN
prod. EMITER
typ: RNTw

€121

L

3C>7 Tablica péiposredniego pomiaru energii

N
PE,

!
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-54 1000 kVA TMSCC

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
5580
5 =
R
! ! !
S o o Max. moc transformatora 1000 kVA
- ® Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
=1L lo&¢ poL SN 5
Ilos¢ pol nN 10
- ) Powierzchnia zabudowy 13,0 m?
A A A A, Powierzchnia uzytkowa 11,7 m?
Masa bryty gtéwnej ~16,7t
Masa piwnicy kablowe] ~7,21
Masa ptyty dachowe] ~4,81

@ 0000000000

2680

<4 FRONT »

2476
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

Rozmieszczenie urzadzen i

5400
400 870
. S ! 1 Obudowa ETSI 25-54
2 Przegroda z siatki
3 Wtaz 525x725
Ei 4 Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
oV
S i 5 Rozdzielnica nN Emiter RNTw
o EY 8 6 Transformator
:ﬁ czesc czesc
jﬁ Odbiorcy 9
2
Schemat elektryczny stacji
EMVS ECO
Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4 | Pole 5
T MD S c c

Rozdzielnica SN EMVS ECO | | s ] IR
(prod. EMITER) -+ @ NG

pole transformatorowe ]
+ pole pomiarowe
+ pole sprzggtowe t— | H
+ pole liniowe \i
+ pole liniowe Y é

A

3

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

Tablica posredniego
pomiaru energii

Transformator |
max. 1000kVA |

i
.10,4kV (A
Ny |
Listwa
zasilajgca
10/16A
= o
Wi w2 S Vﬁ 10/16A| & E
G1 =
o . gniazdo 230V =" = ? <
$wietlenie 10/16A| & 4] Bl
stacji H1 H2 H3 tablica pom. | & & bl S
Oswietlenie Oéwietlenie Oswietlenie 10/16A B < &
komory przedziatu przedzialy SN P o - %
transformatora rozdzielnic SN, nN “ — A

1600A 3P A

Tablica pétposredniego pomiaru energii <)3

lub pi Ow sieci

RozdzielicanN - | 1 o
prod. EMITER g%} g
typ: RNTw Y

19 emiler



Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 30-48 1250 kVA CMT (ppoz.)

FRONT
4980

R 3 3
RIS SN/nN
v b
Parametry techniczne stacji
L —_— Max. moc transformatora 1250 kVA
Klasa obudowy 10
= o o Stopien ochrony do IP43
() llos¢ p6l SN 3
Ilos¢ pol nN 10
4776

Powierzchnia zabudowy 14,4 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,6 m?
Masa bryty gtéwnej ~18,2t
Masa piwnicy kablowe] ~7,71t
Masa ptyty dachowe] ~4,9 1

o

0000000000 (2]

3180

<4 FRONT »

2976

www.emiter.com 20



Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

Rozmieszczenie urzadzen i

‘ 4800 ‘
| REI 120 |
Z - Obudowa ETSI 30-48

Przegroda z siatki

Wtaz 525x725

Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
Rozdzielnica nN Emiter RNTw

Transformator

3000
REI 120

REI 120

Tablica pomiarowa
Wentylator dachowy

(ool NN Ro o HOa N F= HOO N SN B

Schemat elektryczny stacji

EMVS ECO
Pole 1 Pole 2 Pole 3
c M T
Rozdzielnica SN EMVS ECO l j3 l
i

—

Konfiguracja:

pole pomiarowe

+ pole liniowe

+ pole transformatorowe

3

(prod. EMITER)  +\ |

|
)
|
:

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

Tablica posredniego

Transformator ||
max. 1250kVA |

..10,4kV e e
N
= I
Listwa :
zasilijqca i
10/16A : <
= o | E
wi w2 3 10164 & 19l 5l |E
[N A £ 1 S|O|R|E
i ) gniazdo 230V * e o RIS
Oswiitienie 10/16A| 3 2 T8l |
stacji H1 H2 H3 tablica pom. | g b N
Oswietlenie Oéwietlenie 10/16A ° - ! HELS
komory przedzialu a - G Rx|%
transformatora  rozdzielnic SN, nN fezerva T ‘ ' olols
e TRT 16/16A !
Wentylator N = v !
w komorze @8;) - 2000A 3P4’i\ i
transformatora '
Tablica pétposredniego pomiaru energii C}S i
lub analizator parametréw sieci '
I
I
|
10 7 4 2 1
I
A A A A A A A A A A |
400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A !
e A o M Py TURa by TR L YRR L, RS UERL, |
alni TN T e A A S I R S S A A
RozdzielicaiN oo "1 o™t et ! sl el o’} ofi’! i’ | adar | o i
prod. EMITER I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ Iw%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ 1
. z 27 23 23 27 23 27 23T 23 2 |
typ: RNTw IR R R R |
- O !
I
|
N,
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 30-48 1250 kVA TMC (ppoz.)

FRONT
4980

R 3 3
RS SN/nN
b 0
Parametry techniczne stacji
—_— L Max. moc transformatora 1250 kVA
Klasa obudowy 10
8 o o Stopien ochrony do IP43
‘ ® llos¢ p6l SN 3
Ilos¢ pol nN 10
4776
Powierzchnia zabudowy 14,4 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,6 m?
Masa bryty gtéwnej ~18,2t
Masa piwnicy kablowe] ~7,71t
Masa ptyty dachowe] ~4,9 1

o
@ 0000000000

3180

<4 FRONT »
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nsformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

Rozmieszczenie urzadzen i

\ 4800
‘ REI 120

Obudowa ETSI 30-48

Przegroda z siatki

Wtaz 525x725

Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
Rozdzielnica nN Emiter RNTw

Transformator
Tablica pomiarowa
Wentylator dachowy

3000
REI 120
0cl 139

(ool NN Ro o HOa N F= HOO N SN B

250 1185 950 1434

Schemat elektryczny stacji

EMVS ECO
Pole 1 Pole 2 Pole 3
T M C
Rozdzielnica SN EMVS ECO | | 3

Konfiguracja: H -
pole transformatorowe ]
+ pole pomiarowe H

+ pole liniowe

1HRH

3

(prod. EMITER) 1+ @

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

Tablica posredniego

pomiaru energii

Transformator ||
max. 1250kVA |
04k (A

Listwa
zasilijqca

e
w1 w2 g 2 E
o1 44 10/16A| & E
Osieton gniazdo 230V * = = « g
Switlenie 10/16A| 3 = <
stacji H1 H2H3 tablica pom. | g b NS
Oswietlenie Oswietlenie 10/16A 5 ] X<
komory przedzialu ezona o - %
transformatora  rozdzielnic SN, nN 8 — ‘ ~
i TRT 16/16A
Wentylator N ~ v
w komorze - 2000A 3P A
transformatora

Tablica potposredniego pomiaru energii 4()3
lub analizator parametréw sieci

RozdzielicanN | 1 ~
prod. EMITER ::%3 g
typ: RNTw Y

PEN
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 30-48 2x630 kVA TTMC

83 2

o o

s P Max. moc transformatoréw 630 kVA
Klasa obudowy 10

4776 Stopien ochrony do IP43

Ilos¢ pol SN 4
Ilos¢ pol nN 2x10
Powierzchnia zabudowy 14,4 m?
Powierzchnia uzytkowa 12,6 m?
Masa bryty gtéwnej ~18,2t
Masa piwnicy kablowe] ~7,71t
Masa ptyty dachowe] ~4,9 1

o
@ 0000000000

3180
0|8 < FRONT »
 —  —
o
2976
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01X09d*E

01X09dX1L

i

9

i

ol

1250A3P P\

—Q,
1
_A

00A|
iy
=%
‘

LUWOYEXL ANAXT)XE
8 AUWOYEXE AMAXT

Transformator
max. 630kVA

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

ow sieci

Elementy rozdzielnicy SN
oznaczone kolorem czerwonym sg
rozwigzaniem opcjonalnym

Tablica péiposredniego pomiaru energii

lub analizator p:
__A
A

Obudowa ETSI 30-48

Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
Rozdzielnica nN Emiter RNTw
Transformator

Przegroda z siatki

Wtaz 525x725
Szafka pomiarowa

1

2

3

4

5

6

7
_A
A

Po(\;a 4
e l
4
\

400,
[

Pole 3
M
Tablica posredniego

pomiaru energil
prod. EMITER I
typ: RNTw

EMVS ECO

| Listwa zasilajaca
Rozdzielnica nN

REI 120 —

rozdzielnic SN, nN

Oswietlenie
przedziatu

Pole 2
T
\
Y
2
!
Oswietlenie
stacji
H3 % H4

Pole 1

gniazdo 230V

7]

Potrzeby wiasne
<
©
B
LY
rezerwa tablica pom.
Oswietlenie
Rozdzielnica nN
prod. EMITER

komory
typ: RNTw

25

transformatora transformatora

Oswietlenie
komory

10
_A
AL

Konfiguracja:

(prod. Emiter)
+ pole liniowe

+ pole pomiarowe

pole transformatorowe
+ pole transformatorowe

4800

A
FRONT

Rozdzielnica SN EMVS ECO

870
870

lub analizator parametréw sieci

LUWOYEXL ANAXT
JWOYEXL ANAXZ)XE

800

800

01X09dX}

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

s
A 125083p
3C>7 Tablica péiposredniego pomiaru energii
_A
0A|
&
|
|

[ 0IX09dXE
YA €121
7
=
;
|

PE,

©
(e
[}
N
B
=
N
(@)
(-
(O]
=
(@)
O
(Q9}
)
X
>
N
C
o
N
|
L
2
(=]
| .
(=]
)
£
[ 5
(=]
("=
(2}
c
(L)
| .
e
()]
o —
(8]
(L)
e
v

Schemat elektryczny stacji




Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 30-60 2x630 kVA VVMC

8|88
M o R
SN/nN
v
Parametry techniczne stacji
Max. moc transformatoréw 630 kVA
o o glas§ c?budhovvy ;0 —
& ® to’pllerl ochrony 0
Ilos¢ pol SN 4
5976 Ilos¢ pol nN 2x 10
Powierzchnia zabudowy 18,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 15,9 m?
V"‘ /////// 0 ;‘ Masa bry{y g{éwnej ~216t
////////////////////////////////////////////////////////////////// Maca piwnicy kablowe] YR
Masa ptyty dachowej ~6,1t
®
3180

< FRONT »
U
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

Rozmieszczenie urzadzen i

6000

800 1100

Obudowa ETSI 30-60

Przegroda z siatki

Wtaz 525x725

Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
Rozdzielnica nN Emiter RNTw
Transformator

1185

3000

Nl lwWwIiNn]—

Szafka pomiarowa

1185

265

Schemat elektryczny stacji

EMVS ECO
Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4
vV " M C
Rozdzielnica SN EMVS ECO l
(prod. Emiter) '

Konfiguracja:

pole wytgcznikowe

+ pole wytgcznikowe
+ pole pomiarowe

Elementy rozdzielnicy SN
+ pole liniowe

oznaczone kolorem czerwonym sg
rozwigzaniem opcjonalnym

3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV 3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV
o
\ Transformator Potrzeby wiasne Transformator |/
: max. 630kVA N n amn o max. 630kVA |
10,4kV o] & 59{ gﬂ ...10,4kV 1
| ShiER S |
| r b
' & % | Listwa zasilajaca |
| q rezenwa tablica pom < 1 1
I 3 PE £ I
! B gniazdo 230V Q% !
I o olo| > & | o2 » I
1 5 HE é > | Oswietlenie > é Xl x s !
i : § g g § W1 w2 "("03_4 stacji % 2 g § :’ i
i - ~ & % - - i
3 ! 20/63A " 2 W ;;, a 20/63A I 3
i Oswietl Oswietlen Oswietlen i
| A esoase 1250a3p A\ | |
! transformatora transformatora rozdzielnic SN, N :
| 3() Tablica potposredniego pomiaru energii Tablica péiposredniego pomiaru energii <)3 |
i lub analizator parametréw sieci lub analizator p: ow sieci i
| 1 4 7 10 10 7 4 1 i
i i
| Al _Al __Al _A A Al _Al _A A A __A Al _Al _A Al _Al __Al _A A A |
! | 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A | 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A | !
! Papy SRR, TURR L, SURR L, AU L, AT Papy TR L, TURR L, UL, Papy O Papy TR L, TURR L, SURAL, FURR L SURR L, AU L, AT !
! L Pl et el et gt et ad ! oot Rozdzielnica nN Rozdzielnica nN -~ 1\ 51 0 51 81 (P ad it el it e et et et e !
DD 2R TR S IR Tl D0 PR S8 B0 pod EMITER prod. EMITER T D! D! S TR D T Tl SR D |
' z 2 2 2T 21 21 2 W 2 0 21 27 8 " zA A 20 210 2 0 Z 0 2 20 20 2T '
! V) ) ) ) ) ) ) ] yeeRNTw BRRNTw 3 ) ] ) ] |
| |
| |
PEN_ ! IN N| | _PEN
1] PEl N N N O N O A O A i I A A (N (NN N ) D EE 1
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 30-60 2x630 kVA CMVV

e SN/nN
ﬂ
Max. moc transformatoréw 630 kVA
. o o Klasa obudowy 10
& ® Stopien ochrony do IP43
Ilos¢ pol SN 4
5976 Ilos¢ pol nN 2x 10
Powierzchnia zabudowy 18,0 m?
Powierzchnia uzytkowa 15,9 m?
'/,’//;///;///;////////////////////////; /////// ;//////////////////;///////:///;/‘// //// ’ ///// ‘ ///// ;//’/;// :‘ Masa bry{y g{éwnej ~21 '6 t
////////////////////////////////////////////////////////////////// Maca piwnicy kablowe] YR
Masa ptyty dachowej ~6,1t
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 30-72 2x1250 kVA TTMC

S
e SN/aN
ﬂ ! !
Parametry techniczne stacji
Max. moc transformatoréw 1250 kVA
Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
o o) o) o) [e) [los¢ pél SN 4
3 ) Ilos¢ pol nN 2x10
Powierzchnia zabudowy 21,6 m?
7176 Powierzchnia uzytkowa 19,2 m?
Masa bryty gtownej ~25,0t
Masa piwnicy kablowe] ~11,1t
Masa ptyty dachowe] ~7.3t
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€121

Nnd Y000Z euAzsxe
ND V000T BUAZSX|

2000A 3P Ar

LUWOYEXL ANAXY)XE
JWOYEXL AMAXY

max. 1250kVA
...10,4kV

3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV
Transformator

ow sieci

Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
Rozdzielnica nN Emiter ENERGY

Transformator

Obudowa ETSI 30-72
Przegroda z siatki

Wiaz 525x725
Szafka pomiarowa
Wentylator dachowy

Elementy rozdzielnicy SN
oznaczone kolorem czerwonym sg
rozwigzaniem opcjonalnym

1
2
3
4
5
6
7
8

Tablica pétposredniego pomiaru energii <)3
2 1
A A
A| 400A
0
N
I
LEL

lub analizator p
__A
A

400
350

Pole 4
C

transformatora

Wentylator
w komorze
Wentylator
w komorze
transformatora
10

__A

Al

v

400,
3
I
Z

1100
1185

o KZN
&

| Listwa zasilajaca

Pole 3

EMVS ECO
pomiaru energii

TRT2 fN

TRT1
Rozdzielnica nN
prod. EMITER
typ: RNTw

iH

Pole 2
<
©
)

<
5
S

5,

O

Pole 1

<

i

e

gniaz
Obwietlenie
przedziatu

do
230V
w3
ps
H3 é H4

12 | ‘wod eoljqe}

emazal

Potrzeby wiasne
Oswietlenie

komory
Rozdzielnica nN
prod. EMITER
typ: RNTw

<
o
S
L)
Oswietlenie stacji
w2
2

<
S
S
[
H

0

31

transformatora  transformatora  rozdzielnic SN, N

w1
H1
Oswietlenie

komory

Konfiguracja:
+ pole liniowe

(prod. Emiter)

7200
+ pole pomiarowe

A
FRONT

pole transformatorowe
+ pole transformatorowe

950

Rozdzielnica SN EMVS ECO

ow sieci

990

B2
20/63A

pi

dzeni

lub
A

LMUWOYEXL ANAXY
JUWOYEXL ANAXY)XE

1100
1185

ND V000Z BUAZSX]
nd Y0002 euAzsxe

...[0,4kV

3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV

' max. 1250kVA

' Transformator

0
T
A 200083p
3C> Tablica pétposredniego pomiaru energii
5
A
400A | 400A |
N
I
=
i

400
35

leszczenie urza

PE,

\ A \ \ €121
=0
;
|

©
(e
[}
N
B
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N
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O
(Q9}
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Schemat elektryczny stacji

Rozm




Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-48 PV 1000 kVA (0,42kV) CMV (TNC)

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
4980
SRS SN/nN
ol ©
Parametry techniczne stacji
g o o o Max. moc transformatora 1000 kVA
v ® Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
4776 llo&¢ pol SN 3
Ilos¢ pol nN 10
- . Powierzchnia zabudowy 12,0 m?
) Powierzchnia uzytkowa 10,3 m?
Masa bryty gtéwnej ~152t
Masa piwnicy kablowe] ~6,81t
Masa ptyty dachowej ~4,9t
@

<4 FRONT »
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

Rozmieszczenie urzadzen i

4800
500 870
2 o R 2 1 Obudowa ETSI 25-48
/ A 1 B 2 Przegroda z siatki
% — i R RZ
% : P 3 Wtaz 525x725
i - 4 Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
3 2 o } o gm 5 Rozdzielnica nN Emiter RNTw
S | A
- S 6 Transformator
7 i a 7 Szafka pomiarowa
7 ! | 8 Miejsce na szafe SCADA/CCTV
7 o
350 | 1185 | | 950 | 1480
A
FRONT
Schemat elektryczny stacji
EMVS ECO
Pole 1 Pole 2
CL MD1
Rozdzielnica SN EMVS ECO 3T '1 i
(prod. EMITER) Yamena
) ) 4 Modut i
Konfiguracja: = komunikacyjny | | |
pole liniowe 1 i i
+ pole pomiarowe o
+ pole transformatorowe (wytgcznikowe) o
i i
3L ; i
;E 1_ Sygnalizacja i i 3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV
”””” mo oot o oo oo otwarcia drzwi "
| stacji (opcja) I
- Transformator
%‘ ¥ 15,75/0,42kV
: pot. ! Jabezp. ~E max. 1000kVA
i i Analizator  ermy \L 7K
Elementy rozdzielnicy SN parametrow b E_: el
oznaczone kolorem czerwonym sa Sied Lo o Q-
. . . Istwa [l D 1
rozwigzaniem opqonalnym zasilajgca I 3 i
zabezp. termiczne [ 4006 . e
transformatora o g [ L] ]
e H |
przycisk Ppoz 10/16A] i ' o
= I | ! E
10/16A i o | E
tablica pom. | = Vi = ' g
16/16A i pat 18|12 f
+ E=-1r<}
w w2 E |7 ramn I HEEE
Gl yS I P olslals
Oswietlenie gniazdo 230V 1%; | i i
stacii H1 H2 H3 zasilanie siownia | | || 1600A 3P |
Oswietlenie  Oswietlenie (sterowanie) 1016A s " !
K edzialu | i
— Irgr::l;yrmatora ?or;dzize‘\{:\icSN,nN Hﬂ]ﬂ]ﬂ]ﬂ]ﬂ]ﬂmﬂ]‘ﬂm—cﬁ — ‘77211\1[)70 ,,,,, i
Wentylator, stycznik i regulator grzejnik 1,5V 10/16A '
w komorze transformatora == I
K1 10/16A]
rezerwa | & i
N g L ;
‘TRT i
S 3x80x10 1 2 4 7 10 i
S Al Al Al Al Al _A| Al _Al Al 100 3
% 400A| 400A| 400A| Z00A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 250A | ;
) Rozdzielnica nN (SNSRI T INC A I R SN SIS BRI R IO TN SR I RN |
Zvewmernieny | posewter T S% 24 2 2h 2% Th TR IR 2% |
typ: RNTw PV Yy r Y e Yy )y |
80x10 | PEN
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-48 PV 1000 kVA (0,8kV) CMV (IT)

idoki elewacji, wymiar:

2936
2836
2650

Parametry techniczne stacji

S o o o Max. moc transformatora 1000 kVA
- ® Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
4776 llog¢ p6l SN 3
Ilos¢ pol nN 10
- ., Powierzchnia zabudowy 12,00 m?
o A Powierzchnia uzytkowa 10,30 m?
Masa bryty gtéwnej ~152t
Masa piwnicy kablowe] ~6,81t
Masa ptyty dachowej ~4,9t
@
2680

<4 FRONT »
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

Obudowa ETSI 25-48

Przegroda z siatki

Wtaz 525x725

2500
870

1480

o o :
——"0
350 | 1185 | | 950
A
FRONT

Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO

Rozdzielnica nN Emiter RNTw

0cl 13d

Transformator

Nl lwWwIiNn]—

Szafka pomiarowa

Schemat elektryczny stacji

Rozdzielnica SN EMVS ECO
(prod. EMITER)

Konfiguracja:

pole liniowe

+ pole pomiarowe

+ pole transformatorowe (wytgcznikowe)

EMVS ECO
Pole 1 Pole 2
CL MD1
3,

\( antena

Modut
komunikacyjny

Sygnalizacja
otwarcia drzwi

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

| | | stacji ()
Transformator
poﬁgma 15,75/0,8kV
Analizator ppoz. Zabezp. | e 1z(|)<00k\/A
. . 1Z¢ te .
Elementy rozdzielnicy SN parametrow e iﬁ' [Tt
oznaczone kolorem czerwonym sa sted! ! \ "
. . . — ' Ogranicznik
rozwigzaniem opcjonalnym ey e : I
| —
przycisk Ppoz !
! [
i
tablca pom. i f ZNSGAFOU 4 mme |
szafa automatyki SPW ! =
Y 16/63A S 10/63A g g
zasilanie 230V ! < 3
do szafy SCADA orowa | %
i
. i
w1 w2 Vid BN tow i 1000A 3P
G1 800/230V
) gniazdo 230V MeCHA @
Oswietlenie
staji H1 H2 H3 zasl\a(n&e swcwme; 24VDC
Otwietlenie  Oswietlenie sterowanie
komory przedziatu Pj—& 13@5
— transformatora  rozdzielnic SN, N | 20/63A
Wentylator, stycznik i regulator grzejnik 1,5k 10/16A
w komorze transformatora
K1 10/16A
rezerwa | o
N 6/16A
uktad kontroli izolacji
, (. 3
TRT gl )
~_! AN
4 5 7 10

2x wentylator wywiewny

w

A1l

™ Jj6/63;\ 3x50x10__]
_A

RozdzielnicanN |
pod EMITER 2 %
typ: RNTw

Analizator
parametrow
sieci

400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 200A|
T S e T o A A o R R 6/83A
O TH TR PRI PRI PRI PRI P8 P TN il

A A A T

AR5 15 0 1 0 S
50x10 PEN
1

Uktad kontroli
4\

izolacji



Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-48 PV 1000 kVA (0,8 kV) CMV (TNC)

idoki elewacji, wymiar:

2936
2836
2650

Parametry techniczne stacji

S o o o Max. moc transformatora 1000 kVA
- ® Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
4776 llog¢ p6l SN 3
Ilos¢ pol nN 10
- ., Powierzchnia zabudowy 12,00 m?
o A Powierzchnia uzytkowa 10,30 m?
Masa bryty gtéwnej ~152t
Masa piwnicy kablowe] ~6,81t
Masa ptyty dachowej ~4,9t
@
2680

<4 FRONT »
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

‘ Y 1 Obudowa ETSI 25-48
L ¥ 2 Przegroda z siatki
b § ' 3 Wiaz 525x725
B - 4 Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
g g iR i T 5 Rozdzielnica nN Emiter RNTw
) : ° 1 S 6 Transformator
7 i / 7 Szafka pomiarowa
o o |l 1 3
350 | 1185 | 950 | 1480
A
FRONT
Schemat elektryczny stacji
EMVS ECO
Pole 1 Pole 2 Pole 3
CL MD1 vV
Rozdzielnica SN EMVS ECO 3,
(prod. EMITER) i s |
> Modut i
Konfiguracja: = komunikacyjny | |
pole liniowe 1 i
+ pole pomiarowe !
+ pole transformatorowe (wytgcznikowe) i
- o
L ez o
;g L ,,,,,,,,,,, Syg;r;ali;;;j; i 3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV
”””” e otwarcia drzwi 1

| stacji (**)
I — Transformator
iR 15,75/0,8kV
; max. 1 kVA
. . Analizator @l e : Z?gr?p' TN @ Z?(OO
Elementy rozdzielnicy SN paramelrow e Lo el
ieci | b—| I
oznaczone kolorem czerwonym sa Sied ; (-t
i i i bezp. t O ' = '
rozwigzaniem opcjonalnym O ansiomalora | -
i [—
przycisk Ppoz i f~1 i
]
. i | i "E
fabic2 pom f 2NSGAFOU 4 i E
szafa automatyki SPW | S D ololS| S
zasilanie 230V 16/63A 10/631A ; 1K %
do szafy SCADA rezowa i i % % E
i i
wi w2 v‘? ! i - ! 1000A3P
G1 i
osieten gniazdo 230 7 max. SKVA @ :
S;\g\‘e ene H1 H2 H3 zasilanie sitownia -l 24VDC i
Oswietlenie  Oswietlenie (sterowsréle) !
komo przedzalu A i
o transformatora  rozdzielnic SN, nN 1 20/63A |
Wentylator, stycznik i regulator grzejnik 1,5kV |
w komorze transformatora i
i
K1 i
rezerwa 1
N |
g rezerwa 1
) | 3 I
TRT r) |
~_ N !
i
i
i
™ 6/63A 3x50x10 1 2 4 7 10 !
% |
A A A A A A A A A| 100A i
2x wentylator wywiewny 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 200A| ;
3 RozdzielnicanN 1\ &1 1\ b e el hel s s s o B i
2 @i 2 @i 2R @i 2 @i iy
prod. EMITER %1%: %1%: %:%: %1%: %:%: %1%: %1%: %:%: %1%: %1%: :
yp: RNTw I N It I A U LR O TR R !
A1 |
|
Analizator |
parametrow 50x10 i PEN
sieci j j :L




Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 30-52 PV 1600 kVA (0,42 kV) CMV (TNC)

FRONT
5380
A3 R
Q& & SN/nN
=
Parametry techniczne stacji
Max. moc transformatora 1600 kVA
Klasa obudowy 10
= ° o Stopier ochrony do IP43
® llo¢ pol SN 3

Ilos¢ pol nN 10

5176 - -
Powierzchnia zabudowy 15,60 m?
Powierzchnia uzytkowa 13,69 m?
Masa bryty gtéwnej ~19.3t

E/ ,,,,,,, G s G s ) Masa piwnicy kablowe] ~8,4 t
Masa ptyty dachowej ~6,5t
o
@
3180

<4 FRONT »
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

5200
585 1100 ‘
1 Obudowa ETSI 30-52
2 Przegroda z siatki
3 Wtaz 525x725
4 Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
- 5 Rozdzielnica nN Emiter RNTw
g 8 o 6 Transformator
" S 7 Szafka pomiarowa
8  Wentylator dachowy
1120

550 1185

Schemat elektryczny stacji

EMVS ECO
Pole 1 Pole 2 Pole 3
cL M v
Rozdzielnica SN EMVS 3

(prod. EMITER)

Konfiguracja: = \—T—
pole liniowe

+ pole pomiarowe H

\( antena

Modut
komunikacyjny

+ pole transformatorowe (wytgcznikowe)

Sygnalizacja 3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV

otwarcia drzwi

S N

‘ stacji (**
— e Transformator
Jablea 15,75/0,42KV
: ppoz. Zabezp. ~E Max. 1600kVA
. . L7 Analizator | term. AN ZK
Elementy rozdzielnicy SN parametrow e ol LAl
me’ !
oznaczone kolorem czerwonym sa sled Listw (At
. . . Istwa 1
rozwigzaniem opqonalnym zasilajaca g i
zabezp. termiczne [ e
transformatora "
~I
przycisk Ppoz '
. |
= |
tablica pom. | & q 1 §
= 1 X o X o
LEX|8| X
wi w2 [ SIS
61y IR RS
Osieten gniazdo 230V 7 !
¢ ;‘é‘;“e enie 1y H2 H3 zasianie siownia | | 2500A 3P i
Oswietlenie  OSwietlenie (sterovanie) 10116A 3 u !
komory przedzialu |
. transformatora  rozdzielnic SN, nN Hﬂ]ﬂ]mmﬂmmm—':\/& — ,,ZA,YD,C ,,,,, i
Wentylator, stycznik i regulator grzejnik 1,5k 10/1 Sfﬂ !
w komorze transformatora = i
K1 10/16A
rezerwa | & i
|
N: j Q o i
h |
TRT |
S 2x3x80x10 1 2 4 10 i
|
1 Al Al _A| Al Al Al Al Al A 100 |
E@ 400A| 400A| 00A| 400A| 400A| Z00A| 400A| 400A| 400A| 250A| |
) Rozdzielnica nN (RN TN SR I E I N TR I IO SN I T IO N SN |
2x wentylator wywiewny | oo "FMITER %:%: %:%: %:%: %:%: %:%: %:%: %:%: %%: %:%: E:%: |
| 1 2Z 12 12 1 2Z (=] 12 1 2Z 12 1 2Z | !
typ: RNTw o ey |
{00 5 O T T 5 T 5 5 A O O A O i
|
2x80x10 | PEN
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 30-52 PV 1600 kVA (0,8 kV) CMV (IT)

FRONT
5380
A3 R
Q& & SN/nN
i@
Parametry techniczne stacji
Max. moc transformatora 1600 kVA
Klasa obudowy 10
= ° o o Stopier ochrony do IP43
® llo¢ pol SN 3
Ilos¢ pol nN 10
5176 - -
Powierzchnia zabudowy 15,60 m?
Powierzchnia uzytkowa 13,69 m?
Masa bryty gtéwnej ~19.3t
E/ ,,,,,,, G s G s ) Masa piwnicy kablowe] ~8,4 t
Masa ptyty dachowej ~6,5t
@
3180

<4 FRONT »
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

585 1100 ,

Obudowa ETSI 30-52

Przegroda z siatki

Wtaz 525x725

Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
Rozdzielnica nN Emiter RNTw
Transformator

3000
1100
0cl 134

Szafka pomiarowa

[eok BN Ne ol NGl F= NOOR BASR

Wentylator dachowy

Schemat elektryczny stacji

EMVS ECO
Pole 1 Pole 2 Pole 3
CL M \
R
I ,
Rozdzielnica SN EMVS ECO 3T :
1
1
(prod. EMITER) I Yamena |
1
- : :
. . . Modut |
Konfiguracja: H komunikacyjny | |
pole liniowe i
+ pole pomiarowe !
+ pole transformatorowe (wytgcznikowe) |
i
,,,,,, ; 1
N i i
1
‘é 3 | |
T 1 1
N | |
: RIS
;E - Sygnalizacja ] 3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV
‘ ”””” B e otwarcia(dr)zwi 1
stacji (** I
- ; Transformator
iR 3 15,75/0,8kV
o= ppoz. | Zabezp. max. 1Z?<OOkVA
. . L7 Analizator ot /
Elementy rozdzielnicy SN ramevow | | A 4:_2"_: [ )
sieci L
oznaczone kolorem czerwonym sa abep fomiczne LZ 1 : | o
rozwigzaniem opqonalnym g
przycisk Ppoz i
| —
tablica pom. * E
| °
szafa automatyki SPW x NS}GAFOUAmm ] é
Zasianie 230V 16/63A X 10/63A B K
do szafy SCADA 1 = 2 2
g 3
. rezerwa i E S
w1 w2 & '
1 QN1
t d Y pea Ty | S0
S:Z?e"e“‘e H1 H2 H3 zasianie siownia | | max SVA @k AN
Ogwietlenie  Oéwietlenie (sterowanie) 10116l 24voC
komory przedziatu VA
transformatora  rozdzielnic SN, N ==
Wentylator, stycznik i regulator grzelnik 1.5/ 10/16A| 20/63A
w komorze transformatora S
K1 10/16A
rezerwa | &
N 6/16A
uklad kontroli zolac | S
TRT 32(
~{
D
~ %
% 6/63A 3xP80x10 | 2 4 7 10
2x wentylator wywiewny A A A A A A A A A| 100A
W00A| FOA| H00A| W00A| AOA| A00A| FO0A| AU0A| 00A| 0|, /6
3 RozdzielnicanN i, 81 bl 8 ot S S e L&y Uklad kontroli
prod. EMITER I\%\ I\%\ Iw%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ I‘%‘ izolacji
2z (V=] 1 2Z 12 12 12 12 12 12 12 |
typ: RNTw LY Y T T Y T T Y T
A1 - - N - - - - - - -
Analizator
parametrow P80x10 PEN
NN =
Y N Y Y N Y Y
| | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1
i i i i i i i
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 30-52 PV 1600 kVA (0,8 kV) CMV (TNC)

FRONT
5380
A3 R
Q& & SN/nN
i@
Parametry techniczne stacji
Max. moc transformatora 1600 kVA
Klasa obudowy 10
= ° o o Stopier ochrony do IP43
® llo¢ pol SN 3
Ilos¢ pol nN 10
5176 - -
Powierzchnia zabudowy 15,60 m?
Powierzchnia uzytkowa 13,69 m?
Masa bryty gtéwnej ~19.3t
E/ ,,,,,,, G s G s ) Masa piwnicy kablowe] ~8,4 t
Masa ptyty dachowej ~6,5t
@
3180

<4 FRONT »
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

5200

585 1100

Obudowa ETSI 30-52

Przegroda z siatki

Wtaz 525x725

Rozdzielnica SN Emiter EMVS ECO
Rozdzielnica nN Emiter RNTw
Transformator

000

1100

Szafka pomiarowa

[eol BN Ne ol NEal = NOOR BASR

Wentylator dachowy

Schemat elektryczny stacji

EMVS ECO
Pole 1 Pole 2 Pole 3
CL M v
Rozdzielnica SN EMVS ECO 3T '

(prod. EMITER)

I \( antena i
) ) 7 K Modut |
Konfiguracja: = komunikacyjny | |
pole liniowe i
+ pole pomiarowe !
+ pole transformatorowe (wytgcznikowe) |
sl 2 o

;g L Sygnalizacja i 3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV
‘ ”””” R otwarcia drzwi 1
(o !

- s " Transformator

iR | 15,75/0,8kV
: O] proz. | zabesp. ~E Max. 1600kVA
. . L1 Analizator ' term. " ZK
Elementy rozdzielnicy SN parametrow e | LAl
sieci | Eﬁ ‘

oznaczone kolorem czerwonym sa

i i i bezp. t M ' ~ '
rozwigzaniem opcjonalnym O ansiomalora | -
! —
przycisk Ppoz i f~1 i
; 1
. I | 1 "E
fablca pom 2 NSGAFOU 4 mm? | 3
| a i <
szafa automatyki SPW il | N}
e 16634 S 10/63A 9 121g% 2
zaslanie 230V i =] B HE
I I
do szafy SCADA rezeva | : 2| % E
I I
wi w2 g B o ! 1600A3P
Gl oy 800/230V | i
. ’ gniazdo 230V 7 max. 5kVA - @ i
Oswietlenie N '
stagji H1 H2 H3 zasilanie sitownia -l 24VDC i
Oswietlenie ~ Oswietlenie (S'emwg'é'e' !
komory przedzialu Ve |
o transformatora  rozdzielnic SN, nN 1 20/63A |
Wentylator, stycznik i regulator grzejnik 1,5kV. |
w komorze transformatora |
K1 !
rezerwa 1
N |
rezerwa 1
; L] 3 I
TRT ‘X‘D 1
~_| \ i
I
I
™ 6/63A 3xP80Ox10 1 2 4 7 10 !
I
A A A A A A A A Al 100A i
2x wentylator wywiewny 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 200A| !
3 aln N R T R R A A R A A R S |
Rozdzielnica N on Pn 2n 2h 2 20 25 25 2n in |
prod. EMITER z:%: zl%: z:%: 21%: ZJ%: 21%: 21%: z:%: 21%: ZJ%: :
yp: RNTw N I R R L R T R TR IR I :
A1 !
Analizator |
parametrow P80x10 | PEN
NN REN -
Y Y Y Y Y Y Y X
| | | | | | |
I I I I I I I
I I I I I I I
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-42 630 kVA RRRT (ppoz.)

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
4380
=
CHRSRS
y l
S o o Max. moc transformatora 630 kVA
- () Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
4176 lloé¢ p6l SN 4
Ilos¢ pol nN 10
- . Powierzchnia zabudowy 10,5 m?
U A A, Powierzchnia uzytkowa 8,9 m?
Masa bryty gtéwnej ~13,8t
Masa piwnicy kablowe] ~581
Masa ptyty dachowe] ~3,5t
o
e

2680
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

4200

? 1 Obudowa ETSI 25-42

2 Przegroda z siatki

3 Wtaz 525x725
4 Rozdzielnica SN pierscieniowa
i 5 Rozdzielnica nN Emiter RNTw
g 6  Transformator
1e 170
: o
250| 1185 | ‘ 950 | 1095

A
FRONT

Schemat elektryczny stacji

Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4
| | | Q
1 20kV 2
Rozdzielnica SN pierscieniowa l
RM AirSet 1t 2a1
r r
1Q2 2Q2
Konfiguracja:
pole liniowe
+ pole liniowe
+ pole liniowe
+ pole transformatorowe =) > ) =)
éé Glowica éé Glowica éé Glowica éé Glowica
2% |mwe 9% |mc 2F |we 9 |mce
3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV

Transformator ,/
max. 630kVA |
...10,4kV !

Listwa
zasilajaca

=}

/16,

>

it

%FE
3
g

_é{
>
>

w1 w2
Gl
Ofwietlenie gniazdo 230V
stacji H1 H2

tablica pom. | &t
Oswietlenie Oswietlenie

L1,12,13
3x(2xYKY 1x240mm’
2xYKY 1x240mm’

S
>
>

komory przedziatu
transformatora  rozdzielnic SN, nN

rezerwa

]

1250A 3P A

I
I
i
T
i
I
I
I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|

" o I
lub analizator parametrow sieci !
I
I
I
I
I
I
I
I
|
|
|
I
I
I
I
I
I
I
|
|
|
I
|
I
|
’e

Tablica potposredniego pomiaru energii 4()3

10 4 2 1

A A A A A Al A A A A

W0 | JO0A| FUDA|, A00A| AOA| 00n| HO0A FTDA|, H00A| H0OA|

roaszeica  ofy 1 G S Gl G

prod. EMITER Il%l %:%: %1%: %1%: %:%: %1%: %1%: %1%1 %1%: %:%:

typ: RNTw PV e Ty r Y e  a ya
N PEN
N N S (N (N N N A EE 1
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-42 630 kVA RRT

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
4380
Ol vVl o
o on|
Q& & SN/nN
§ i &
 — —
o o o)
&
0000000000 ®
4176
Z 2

o
@ 0000000000

<4 FRONT »
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Parametry techniczne stacji

Max. moc transformatora 630 kVA
Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
Ilos¢ pol SN 3

Ilos¢ pol nN 10
Powierzchnia zabudowy 10,5 m?
Powierzchnia uzytkowa 8,9 m?
Masa bryty gtéwnej ~13,8t
Masa piwnicy kablowe] ~581
Masa ptyty dachowe] ~3,5t



REI 120

400

870

Rozdzielnica SN pierscieniowa
Rozdzielnica nN Emiter RNTw

Obudowa ETSI 25-42
Transformator

Przegroda z siatki
Wtaz 525x725

1
2
3
4
5
6

4200

FRONT

Wariant B

AUWOYTXL ANAXT
AWOPEXL AMAXZ)XE

PEN

emiller
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N
PE

ozl 139 7

00s¢

Glowica
TypC
3

)

Pole 3

€1°21°11

2]
a
>=

TypC

REI 120

/
)
I
|
4
1250A 3P A
D

@
&
<
S

2)
Glowica

Pole 2

ausepm Aqazijod

®

20kV
r
2Q49
@
o
>

Transformator
max. 630kVA

...10,4kV

16A

!

<h <
ee
TEl

10/16A
=

1Q29
Glowica
TypC
3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV.
10/

\
1
/)

Pole 1

®

Listwa
zasilajaca

2]
=)
>

w
A
D,

tablica pom. | &t
rezewa

Tablica pétposredniego pomiaru energii
lub analizator parametrow sieci
4
__A
0A
&
|
|

G1

gniazdo 230V

RM AirSet
pole liniowe
+ pole liniowe

FRONT
Konfiguracja:

H2

Wariant A
4200

rozdzielnic SN, nN

Oswietlenie
przedzialu

+ pole transformatorowe
W2

w1
H1
Oswietlenie

komory

transformatora
__A
A

10
__A
AL

Obwietlenie
stacji

Rozdzielnica SN pierscieniowa

870
1185

400
o

250

0cl 134

@
(e
[}
N

B
=
N
(@)
(-
(O]
=
(@)

O
(Q9}

)

X
>
N
C

o

N

|

L
2
(=]
| .
(=]

)
£
[ 5
(=]

("=
(2}
c
(L)
| .

e
()]

o —
(8]
(L)

e

v

Schemat elektryczny stacji

Rozdzielnica nN
prod. EMITER

00s¢

typ: RNTw




Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-36 630 kVA RRT

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
3780
| 3| B
BN SN/nN
ﬂ ﬂ
S o o Max. moc transformatora 630 kVA
7 (5] Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
Tl | lo&¢ poL SN 3
Ilos¢ pol nN 10
- . Powierzchnia zabudowy 9 m?
A Powierzchnia uzytkowa 7,6 m?
Masa bryty gtéwnej ~12t
Masa piwnicy kablowe] ~5,11
Masa ptyty dachowe] ~2,91

® [c000000000

2680

<4 FRONT »

2476
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania)

Wariant A Wariant B
3600 . 3600
400 870 ‘
] ) I R
A - Z
I — | e ‘ ‘
| mm. € 0 | o,
7 I A N b Z Z . A
o,// i‘ E@ ‘30. i re=zo ////;U o == 3‘ "'; :’@- ‘3 /'//;U
s S Ealaem || A S T [ =N OS=F [
2ol ©0OvE || A~ § ol T | I 7:’:19@‘,@: LA
cp B g L ) E e o L Bt e 9S8
BN ) ;’ 12 0| S..i. 7
) mmmmme o || 7 7 I !
Z | 7 1
1. ol 4.120 ;
/ g > o o
ZSO‘ 1185 | 950 350,
A
FRONT

1 Obudowa ETSI 25-36
e
Schemat elektryczny stacji WL
Pole 1 Pole 2 Pole 3 4 Rozdzielnica SN pierscieniowa
I | Q 5 Rozdzielnica nN Emiter RNTw
: 6  Transformator
1 20kV. 2 3®_ﬁ
Rozdzielnica SN pierscieniowa 200
RM AirSet 1Q29 > 2029
r r r
1Q49 2Q49
630A 630A
Konfiguracja:
pole liniowe
+ pole liniowe
+ pole transformatorowe

@ Glowica & Glowica @ Glowica
g we S we Ty C
3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV
7
Transformator |
max. 630kVA
...10,4kV
I
Listwa i
zasilajaca T
10/16A ! €
‘ w = o | &
Wi w2 g 10/16A] & ‘ 3§
[T A g ! g
) gniazdo 230V * =" = I ] NI
Oswietlenie 10/16A] & - ! <
stacji H1 H2 tablica pom. | &t @ bl | % §
Oswietlenie Oswietlenie 10/16A 35 -~ ! ‘:‘( %
komory przedzialu [ o ! S
transformatora  rozdzielnic SN, N fezena = !
& i
1250A3P P\ }
Tablica pétposredniego pomiaru energii 3 !
lub analizator parametrow sieci !
I
I
|
10 7 4 1 3
I
A A A A A A A A A A i
400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 3
o AR A A A A R S R
Rozdzielnican o} i et ol | st ol | sty | i | sl ol i
prod. EMITER z:%: z:%: z:%: z:%: z:%: z:%: z:%: z:%: ZJ%: z:%: |
typ: RNTw VP e |
1 !
i
N| ! PEN
N N S S (N N N A A e | T
1
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-42 630 kVA RRT (ppoz.)

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
4380
| 3| B
BN SN/nN
ol
S o o Max. moc transformatora 630 kVA
v () Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
4176 lloé¢ pol SN 3
Ilos¢ pol nN 10
- . Powierzchnia zabudowy 10,5 m?
U Powierzchnia uzytkowa 8,9 m?
Masa bryty gtéwnej ~13,8t
Masa piwnicy kablowe] ~581
Masa ptyty dachowe] ~3,5t
o
e

2680

<4 FRONT »

2476
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania)

Rozmieszczenie urzadzen i

Wariant A Wariant B
4200 4200
REI 120 REI 120

o o
o o o o
S| « o «
e A —
o~ W o~ W
o o

1 Obudowa ETSI 25-42
2 Przegroda z siatki
o 3 Wtaz 525x725
Schemat elektryczny stacji 9z 0o S
4 Rozdzielnica SN pierscieniowa
Pole 1 Pole 2 Pole 3 5 Rozdzielnica nN Emiter RNTw
I | Q 6 Transformator
1 20kV. 2 3®_H
Rozdzielnica SN piercieniowa 200A
RM AirSet 1029 72029
T r r
1Q49 2Q49
630A 630A
Konfiguracja:
pole liniowe
+ pole liniowe
+ pole transformatorowe
géﬁ glowwca géﬁ gmwwca géQ gﬁwica
ST [wC >% |TwC 5% | e
3XYHAKXS 1x70/25 12/20kV.

max. 630kVA
...10,4kV
I
Listwa i
zasilajaca T
10/16A 1 €
t m =3 o ! Ele
wi w2 g 10/16A| ! 3| &
[ A s ! &
) gniazdo 230V * =" = o ] NI
Oswietlenie 10/16A| & - ' M
stai H1 H2 tablica pom. | ] [ N ! %z
Oswietlenie Oéwietlenie 10/16A 3 - | ‘:‘( %
komory przedzialu a S ! ERS
transformatora  rozdzielnic SN, nN fezewa = !
& i
1250A3P P\ }
Tablica pétposredniego pomiaru energii 3 !
lub analizator parametrow sieci !
I
I
|
10 7 4 1 3
I
A A A A A A A A A A |
400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A |
Py ey VRS R TVERL, TURSL, AUER L, AEERL, TVRAL, TR L AL, |
ialni AR A A A A R S R
Rozdzleica N oo ol ol | i ] ol sl oot ol si ! ol i
proc. 3%: z:%: 21%: z:%: 21%: 21%: z:%: 21%: zi%l 21%: !
typ: RNTw IO I O IO E R B C A B C R U F S N b |
|
|
N| ! PEN
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-36 630 kVA RRT (ppoz.)

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
3780
| B B
B SN/nN
ﬂ ﬂ
S o o Max. moc transformatora 630 kVA
7 @ Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
Tl | lo&¢ poL SN 3
Ilos¢ pol nN 10
- . Powierzchnia zabudowy 9 m?
A Powierzchnia uzytkowa 7,6 m?
Masa bryty gtéwnej ~12t
Masa piwnicy kablowe] ~5,11
Masa ptyty dachowe] ~2,91
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania)

Rozmieszczenie urzadzen i

Wariant A Wariant B
3600 3600
REI 120 REI 120
AT 7707 —
N L= ol
sl &P I | A s 9P A
o — ' ' I o —
o Wy | [ mlZ =
47 I | 2y 5
q | )
B o[ i; 120
7 S - ',
7/ - RRRIRARHIRIIORRKY -/ 7/ o7/ /o /o /o G /L
250 1185 350 950 1185 250
A A
FRONT FRONT
1 Obudowa ETSI 25-36
o 2 Przegroda z siatki
Schemat elektryczny stacji
3 Wtaz 525x725
oo 1 Folo 2 Fole 3 4 Rozdzielnica SN pierscieniowa
| | Q 5 Rozdzielnica nN Emiter RNTw
p o 2 o 6  Transformator
Rozdzielnica SN piercieniowa 200A
RM AirSet 1029 22029
r r r
1Q49 2Q49
630A 630A
Konfiguracja:
pole liniowe
+ pole liniowe
+ pole transformatorowe
8% |mwc S |mwc 8% |mweeC
3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV
Transformator ,/
max. 630kVA
...10,4kV
Listwa :
zasilajaca :
10/16A ! <
. —~— © ' £ e
wi w2 4 10116A] & | HE
[T A = ! g
) gniazdo 230V * =" = o ] NI
Oswietlenie 10/16A| & = I <l =
stacji H1 H2 tablica pom. | &t @ bl | % §
Oswietlenic Oswietl 35 -~ ! o>
transformatora  rozdzielnic SN, nN fezewa — !
1250A3P P\ }
— IO S
Tablica pétposredniego pomiaru energii 3 !
lub analizator parametrow sieci !
10 7 4 1 3
_A A A A A Al _ A A A A |
400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| 400A| |
Rozdzielnica nN (SRR IR I INC FRN I RN T AU I IR S I T N |
gy Y S S S N Y S Sy Sy !
prod. EMITER %:%: %:%: %:%: %:%: %:%: %:%: %%: %:%: %:%: %:%: :
typ: RNTw YRR R R R R R R Y |
N| | PEN
S (N N (N N N A (N A N EE LI
vy vy vy vy vy -
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Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

ETSI 25-42 630 kVA RRT (ppoz.) TD SA

idoki elewacji, wymiar:

FRONT
4380
Ol V| O
oMl M| wn
RS SN/nN
i i
| — | —
g o] [
& 000
000 @B ®
4176

[e]
® ® ® %0

2680

<4 FRONT »

2476
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Parametry techniczne stacji

Max. moc transformatora 630 kVA
Klasa obudowy 10
Stopien ochrony do IP43
Ilos¢ pol SN 3

Ilos¢ pol nN 12
Powierzchnia zabudowy 10,5 m?
Powierzchnia uzytkowa 8,9 m?
Masa bryty gtéwnej ~13,8t
Masa piwnicy kablowe] ~581
Masa ptyty dachowe] ~3,5t



Stacje transformatorowe ETSI (Przyktadowe rozwiazania

4200
REI 120

00

5

2
REI 120

(ANEN]

120

Obudowa ETSI 25-42

Przegroda azurowa (blaszana)

Wtaz 525x725

Rozdzielnica SN pierscieniowa

Rozdzielnica nN Emiter RNTw

o~ lWOIN—

Transformator

Schemat elektryczny stacji

Pole 1 Pole 2 Pole 3
| | Q
1 200y 2 30
Rozdzielnica SN pierscieniowa 2008
RM AirSet 1Q29 5 2Q29 3029
r r I
1Q49 2Q49
630A 630A
Konfiguracja:
pole liniowe
+ pole liniowe
+ pole transformatorowe
gé {owma gé {iowica
ST |wC S¥ |Twe

3xYHAKXS 1x70mm? 12/20kV.

Koncentrator

3xP60x10

Potrzeby !

Lz Wasne !

10/16A
2
10/16A

3xP60x10

;éL1 250A 3P

= i
i
i
i
i
i
T
I PE w2
et
! ™ gniazdo 230V
| H2
i

Oswietlenie
przedzialu
rozdzielnic SN, nN

tablica pom

sygnalizacja
przepalenia

wkiadek E

w1
Oswietlenie
H1 stacji

Oswietlenie
komor
transformatora

A A £ oo0rsh A
910A| 910A 25VAK. 025

=

400A| |400A 400A | |400A| [400A AWQA 400A| [400A | |400A| (400A

L1,12,13

Rozdzielnica nN

e

ol ] N st ot | st st | et o
LR BRh IR I T Ih 2 I Th 2 e muer
. NN
AR G (N S A A G O B
L EEEE R






Kontenerowe stacje transformatorowe typu ETSE
(z obstuga z zewnatrz)

Stacje transformatorowe typu ETSE to matogabarytowe stacje z obstuga z zewnatrz.
Wystepuja w jednym rozmiarze: 2100x2900x2445 mm (szerokos¢ x dtugos¢ x
wysokos¢). Wysokos¢ stacji nad ziemia wynosi 1695 mm.

Konstrukcja obudowy sktada sie z dwdch niezaleznych elementéw: bryly gtéwnej
i dachu.

Kolorystyka stacji moze zosta¢ wykonana zgodnie z zyczeniem klienta wedtug
dostepnych na rynku koloréw (z palety RAL) i rodzajéw tynku.

il el e el ale

6666666666
2900 2100

Wariant A Wariant B Wariant C Wariant C (ppoz.)
llllllll

REI 120
0cl 13
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Stacje transformatorowe ETSE (Przyktadowe rozwiazania)

ETSE 21-29 630 kVA (wariant A)

idoki elewacji, wymiar

FRONT
3090

1715

2465

2900

2290

<4 FRONT »

6666066666 o O ®

2100

Parametry techniczne stacji

Max. moc transformatora 630 kVA
Klasa obudowy 10
Stopien ochrony IP43
Ilos¢ pol SN 3

Ilos¢ pol nN 10
Powierzchnia zabudowy 6,09 m?
Powierzchnia uzytkowa 5,60 m?
Masa bryty gtéwnej ~8,0t
Masa ptyty dachowej ~2,1t
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Stacje transformatorowe ETSE (Przyktadowe rozwiazania)

zmieszczenie urzadzen i wymiary stac

2900

1000

g "

Obudowa ETSE 21-29
Przegroda metalowa

Rozdzielnica SN pierscieniowa
Rozdzielnica nN Emiter RNTw
Transformator

2100
1690
al~|lwliNn ] —

750

Schemat elektryczny stacji

Pole 1 Pole 2 Pole 3
| | Q
1 200y 2 3O

Rozdzielnica SN pierscieniowa

RM AirSet 1020 2029
r r
1Q49 2Q49
630A] 630A]|

Konfiguracja:

pole liniowe

+ pole liniowe

+ pole transformatorowe

é Glowica ﬂé Glowica
T |we S e

VDIS

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

N

=

Transformator ,/
max. 630kVA
...10,4kV !

Listwa
zasilﬁjqca

=)

1

w1 w2 w3 PE
gniazdo G1 230V Yo =
Osietlenie giazdo G2 2300 Y] 7
stadji H1 H2 H3 =

tablica pom.
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie

o
>

i

!

S
o
>
L1,12,13
3xP60x10
1xP60x10
3x(2xYKY 1x240mm’)
2XYKY 1x240mm’

=
>
>

komory przedzialu przedzialu
transformatora rozdzielnic nN rozdzielnic SN

rezerwa

!

1250A 3P A

Tablica potposredniego pomiaru energii *\33
lub analizator p ow sieci

Rozdzielnica nN §

= R N N N e RN p IR PR
UG R R R R
typ: RNTw RV F S S SR F S S F RS E R ¥
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Stacje transformatorowe ETSE (Przyktadowe rozwiazania)

ETSE 21-29 630 kVA (wariant B)

Widoki elewacji, wymiar

FRONT
3090

1715

2465

2900

2290

<4 FRONT »

6666066666 o O ®

2100

Parametry techniczne stacji

Max. moc transformatora 630 kVA
Klasa obudowy 10
Stopien ochrony IP43
Ilos¢ pol SN 3

Ilos¢ pol nN 10
Powierzchnia zabudowy 6,09 m?
Powierzchnia uzytkowa 5,60 m?
Masa bryty gtéwnej ~8,0t
Masa ptyty dachowej ~2,1t
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Stacje transformatorowe ETSE (Przyktadowe rozwiazania)

Rozmieszczenie urzadzen i wymiary stac

Obudowa ETSE 21-29
Przegroda metalowa

1000

Rozdzielnica SN pierscieniowa
Rozdzielnica nN Emiter RNTw
Transformator

[S20 = ROVH N SN o

2100
1690

100

355 1690

FRONT

Schemat elektryczny stacji

Pole 1 Pole 2 Pole 3
| | Q
1 200y 2 30
Rozdzielnica SN pierscieniowa
RM AirSet 1029 2029
r r
1Q49 2Q49
630A] 630A]|
Konfiguracja:
pole liniowe
+ pole liniowe
+ pole transformatorowe
gé glowica ‘gé Glowica
ST |weC 5F | wC

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

Transformator ,/
max. 630kVA
...10,4kV !

Listwa
zasilﬁjqca

=)

1

w1 w2 w3 PE
gniazdo G1 230V Yo =
Osietlenie giazdo G2 2300 Y] 7
stadji H1 H2 H3 =

tablica pom.
Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie
komory przedzialu przedzialu
transformatora rozdzielnic nN rozdzielnic SN

3
>

i

!

S
o
>
L1,12,13
3xP60x10
1xP60x10
3x(2xYKY 1x240mm’)
2XYKY 1x240mm’

=
>
>

rezerwa

!

1250A 3P A

Tablica potposredniego pomiaru energii *\33
lub analizator p ow sieci

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

>
>
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>
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Stacje transformatorowe ETSE (Przyktadowe rozwiazania)

ETSE 21-29 630 kVA (wariant C)

Widoki elewacji, wymiar

FRONT
3090

1715

2465

2900

2290

<4 FRONT »

6666606666 o 0O ®

2100

Parametry techniczne stacji

Max. moc transformatora 630 kVA
Klasa obudowy 10
Stopien ochrony IP43
Ilos¢ pol SN 3

Ilos¢ pol nN 10
Powierzchnia zabudowy 6,09 m?
Powierzchnia uzytkowa 5,60 m?
Masa bryty gtéwnej ~8,0t
Masa ptyty dachowej ~2,1t
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Stacje transformatorowe ETSE (Przyktadowe rozwiazania)

Rozmieszczenie urzadzen i wymiary stac

Obudowa ETSE 21-29
Przegroda metalowa

1000

Rozdzielnica SN pierscieniowa
Rozdzielnica nN Emiter RNTw
Transformator

[S20 = ROVH N SN o

2100

125 2650

FRONT

Schemat elektryczny stacji

Pole 1 Pole 2 Pole 3
| | Q
1 200y 2 30
Rozdzielnica SN pierscieniowa
RM AirSet 1029 2029
r r
1Q49 2Q49
630A] 630A]|
Konfiguracja:
pole liniowe
+ pole liniowe
+ pole transformatorowe
gé glowica ‘gé Glowica
ST |weC 5F | wC

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

Transformator ,/
max. 630kVA
...10,4kV !

Listwa
zasilﬁjqca

=)

1

w1 w2 PE
gniazdo G1 230V Yo =
Osvietlenie giazdo G2 2300 Y] 1
stadji H1 H2 =

tablica pom.
Oswietlenie Oswietlenie
komory przedziatu
transformatora rozdzielnic SN, nN

3
>

i

!

S
o
>
L1,12,13
3xP60x10
1xP60x10
3x(2xYKY 1x240mm’)
2XYKY 1x240mm’

=
>
>

rezerwa

!

1250A 3P A

Tablica potposredniego pomiaru energii *\33
lub analizator p ow sieci
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Stacje transformatorowe ETSE (Przyktadowe rozwiazania)

ETSE 21-29 630 kVA (wariant C - ppoz.)

Widoki elewacji, wymiar

FRONT
3090

n
—
~
—
n
O
<
o ° °
o ° o o —
2900
2290
[ O O OO 1 oD O OO ODD 1
<4 FRONT »
©
6666606666 o O ®
2100

Parametry techniczne stacji

Max. moc transformatora 630 kVA
Klasa obudowy 10
Stopien ochrony IP43
Ilos¢ pol SN 3

Ilos¢ pol nN 10
Powierzchnia zabudowy 6,09 m?
Powierzchnia uzytkowa 5,60 m?
Masa bryty gtéwnej ~8,0t
Masa ptyty dachowej ~2,1t
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Stacje transformatorowe ETSE (Przyktadowe rozwiazania)

Rozmieszczenie urzadzen i wymiary stac

2900
| REI 120

Obudowa ETSE 21-29
Przegroda metalowa

Rozdzielnica SN pierscieniowa
Rozdzielnica nN Emiter RNTw
Transformator

[S20 = ROVH N SN o

2100
REI 120
0cl 134

2.100

Schemat elektryczny stacji

Pole 1 Pole 2 Pole 3
| | Q
1 200y 2 30
Rozdzielnica SN pierscieniowa
RM AirSet 1029 2029
r r
1Q49 2Q49
630A] 630A]|
Konfiguracja:
pole liniowe
+ pole liniowe
+ pole transformatorowe
gé glowica ‘gé Glowica
ST |weC 5F | wC

3xYHAKXS 1x70/25 12/20kV

Transformator ,/
max. 630kVA
...10,4kV !

Listwa
zasilﬁjqca

w1 w2 PE
gniazdo G1 230V Yo =
Osvietlenie giazdo G2 2300 Y]
stadji H1 H2 =

tablica pom.
Oswietlenie Oswietlenie
komory przedziatu
transformatora rozdzielnic SN, nN

=)

1

3
>

i

!

=
>
>
L1,12,13
3xP60x10
1xP60x10
3x(2xYKY 1x240mm’)
2XYKY 1x240mm’

=
>
>

rezerwa

!

1250A 3P A

Tablica potposredniego pomiaru energii *\33
lub analizator p ow sieci
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Ztacza kablowe SN typu ZKSNe

Ztacza kablowe $redniego napiecia typu ZKSNe to matogabarytowe stacje z obstuga
z zewnatrz. Wystepujg w dwdch rozmiarach: 2100x1300x2490 oraz 2900x1300%x2490
mm (szeroko$¢ x dtugos¢ x wysokos¢). Wysokos¢ stacji nad ziemig wynosi 1690 mm.

Konstrukcja obudowy sktada sie z dwdch niezaleznych elementéw: bryly gtéwnej

= | i dachu.
| = ||
| = || Kolorystyka stacji moze zosta¢ wykonana zgodnie z Zzyczeniem klienta wedtug
" — | dostepnych na rynku koloréw (z palety RAL) i rodzajéw tynku.
S | 1420

A+110 ‘

24950

2100
2900
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Ztacza kablowe SN typu ZKSNe (Przyktadowe rozwiazania

ZKSNe 13-21

FRONT
| 2210 |
Z [ PR R 1
E
Parametry techniczne stacji
Klasa obudowy 10
/////// 777777777 Stopien ochrony IP43
[los¢ pol SN max. 5
Powierzchnia zabudowy 2,73 m?
< FRONT » Masa bryty gtéwnej z dachem  ~5,4 t
[©] ©
1300

Rozmieszczenie urzadzen i wymiary stacji Schemat elektryczny stacji

Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4 Pole 5
| | | | |
1 20y 2 3 4 5
o
s Rozdzielnica SN pierscieniowa
RM AIrSet 1Q29 v 2Q29 v 3Q29 v 4Q29 o 5Q29
L L L L r
1Q49 2049 3049 4Q49 5Q49
630A B630A]| 630A]| 630A 630A
Konfiguracja:
pole liniowe
+ pole liniowe
A + pole liniowe
+ pole liniowe
FRONT +poleliniowe £y LMY - Ay - Ky LY
aé Glowica gé Glovica ‘gé Glowica gé Glowica gé Glowica
S |wC 5T |wC 5= |TwC = |wC SF |wC
1 Obudowa ZKSNe 13-21

2 Rozdzielnica SN pierscieniowa > > =) = =
3 Kanat dekompresyjny

Elementy rozdzielnicy SN oznaczone kolorem czerwonym sg rozwigzaniem
opcjonalnym
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Ztacza kablowe SN typu ZKSNe (Przyktadowe rozwiazania

ZKSNe 13-29

Widoki elewacji, wymiar

FRONT
3010

1685

2485

1420
/////// k) AR
<4 FRONT »
[©] ©
1300

Rozmieszczenie urzadzen i wymiary stacji

Parametry techniczne stacji

Klasa obudowy 10
Stopien ochrony IP43
[los¢ pol SN max. 5
Powierzchnia zabudowy 3,77 m?
Masa bryty gtéwnej z dachem  ~7,4 t

Schemat elektryczny stacji

Rozdzielnica SN pierscieniowa Konfiguracja:

RM AirSet pole liniowe
+ pole liniowe
Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4 Pole 5 + pole liniowe
| | | | | + pole liniowe
S + pole liniowe
c 19 =24 '
- 1 2oy 2 3 4 5
r---- Telemechanika i
S _,\ 71029 _\ T 2Q29 _\ U 3Q29 _, T 4Q29 _, 95029
Pp\ T O\ T @ @ T @
11Q49 12Q49 13049 14Q49 15Q49
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L630Al ____J630A| __1830A]_ | 630A] ____[630A
A
FRONT
|__Obudowa ZKSNe 13-29 2 a2 T 25 Jowi 205 eons 255 o
N . . .- R e C = c e C — T —
2 Rozdzielnica SN pierscieniowa L R R R L
3 Kanat dekompresyjny . . C . .
4 Telemechanika

Elementy rozdzielnicy SN oznaczone kolorem czerwonym sg rozwigzaniem
opcjonalnym
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